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2. ANDERUNG GEMASS § 13 BAUGB

im Bereich des Sprithturmes (Nutzungsbereich A),
auf Teilfldchen der Grundstiicke Fist.-Nr. 393/5 und 352/2 der Gemarkung Engelsberg

VERFAHRENSVERMERKE

Mit Beschiuf des Gemeinderates vomyéﬁ;('gﬁa .;é....wurde die Bebauungsplan-
anderung in der Fassung vom.. ?ﬂgiﬂgégeméfs § 10 Abs.1 Baugesetzbuch

als Satzung beschiossen.
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Die Bebauungsplanénderung wurde am..4. 3:? ?? egé"’gim Amtsblatt der Gemeinde

Engelsberg gemaR § 10 Abs.3 Baugesetzbuch ortsiiblich bekanntgemacht und tritt
damit in Kraft. f
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VERANLASSER GRUND_STUCKSEIGENTUMER
Rovita GmbH Degussa AG Trostberg
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Flst.-Nr. 393/5 Fist.-Nr. 352/2 (Degussa AG)
e | PLANFERTIGER
+  Anderung des Bebauungsplanes Dipl.-Ing. Anton Zeller
Plan der Plansammlung des gte t%runlgsbauarzerster
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K A) ZEICHENERKLARUNG FUR DIE FESTSETZUNGEN \
Nutzungsbereich A

e L Baugrenze

2777777  Abstandsflachen

e neeem wemm  (Grenze des Bebauungsplans

ot e . Grenze der Bebauungsplané&nderung

# ij[g MaRzahl in Metern (z.B. 6,00 m)

B) ZEICHENERKLARUNG FUR DIE HINWEISE

bestehende Gebaude

a\ bestehende Grundstiicksgrenzen

393/5 Flurstiicksnummer (z.B. 393/5)

C) TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

1. Art der baulichen Nutzung: Gewerbegebiet gemaR § 8 BauNVO

2. Seitliche Wandhohe: Die seitliche Wandhohe ergibt sich aus der niveau-
und neigungsgleichen Abschleppung des bestehenden Sprithturmdaches

3. Dachgestaltung: Das bestehende Spriihturm-Pultdach ist niveau- und
neigungsgleich tiber die Sprilhturmerweiterung abzuschleppen, die Ein-
deckung des Neubaudaches ist in Struktur und Farbgebung dem bestehen-
den Sprithturmdach anzupassen.

D) TEXTLICHER HINWEIS

Im Ubrigen gelten die Festsetzungen und Hinweise des rechtskraftigen Bebau-
ungsplans ,Rovita“ bzw. dessen 1. Anderung.
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