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Technische Anschlussbedingungen fur den Versorgungsbereich , Engelsberg”

1. Abkiirzungen
TAB Technische Anschlussbedingungen
AF AuBenfihler
AGFW Der Energieeffizienzverband fir Warme, Kalte und KWK e.V.
AVBFernwarmeV Verordnung Uber "Allgemeine Bedingungen fir die Versor-
gung mit Fernwarme" in der Fassung vom 20. Juni 1980
(BGBI. I, S. 742), zuletzt gedndert durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 28. September 2021 (BGBI. I, S. 4591)
FVU Fernwarme Engelsberg GmbH
KW Kaltwasser
vV Volumenstrom
VL Vorlauf
RL Rucklauf
TWW Trinkwarmwasser
VA Trinkwarmwasserzirkulation
NTH Niedertemperaturheizung (z.B. FuBbodenheizung)
2. Allgemeines
2.1 Sachlicher Anwendungsbereich
a) Diese Technischen Anschlussbedingungen (, TAB”) enthalten Regelungen zur priméar-
seitigen Warmeversorgung durch die Fernwarme Engelsberg GmbH (nachfolgend als
"FVU" bezeichnet), dem primarseitigen Hausanschluss (zum Begriff ,,Hausanschluss”
siehe Nr. 5), zu den sekundarseitigen Kundenanlagen (zum Begriff ,Kundenanlage”
siehe Nr. 7) und zu weiteren, nachfolgend beschriebenen Rechten und Pflichten des
FVU und des Kunden.
Die primarseitige Warmeversorgung bezeichnet im technischen Sinne den Transport
von thermischer Energie mittels eines Warmetragers (Medium) vom Ort der Warmeer-
zeugung zum Ort des Warmebedarfs. Das FVU setzt in seinem Warmenetz das Medium
Heizwasser ein.
b) Rechtliche Grundlage der TAB ist § 17 der Verordnung Uber Allgemeine Bedingungen

fur die Versorgung mit Fernwarme (AVBFernwérmeV) vom 20.06.1980 (BGBI. |, S. 742)

)
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Technische Anschlussbedingungen fur den Versorgungsbereich , Engelsberg”

zuletzt geandert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 28. September 2021 (BGBI. I, S.
4591).

2.2 Zeitlicher Anwendungsbereich

Die TAB-Engelsberg gelten ab dem 20.12.2021.

Das FVU ist zur Anderung der TAB berechtigt und gibt die Anderung gemaB § 4 Abs. 2 AVB-
FernwarmeV durch &ffentliche Bekanntgabe bekannt. Nach Bekanntgabe gelten die TAB in
der gednderten Fassung.

2.3 Pflicht des Kunden zur Beachtung und Umsetzung der TAB

Der Kunde hat die TAB bei der Planung, Errichtung, dem Betrieb und der Wartung seiner
Kundenanlage und beim Anschluss der Kundenanlage an die Hausstation (zum Begriff ,Haus-
station” siehe Nr. 5.2 der TAB) zu beachten und umzusetzen. Dies gilt auch bei Erganzungen

und Veranderungen der bzw. an der Kundenanlage.

Das FVU kann eine ausreichende Warmeversorgung nur dann gewahrleisten, wenn die Kun-

denanlage auf der Grundlage der TAB erstellt und betrieben wird.

2.4  Pflicht des Kunden zur Klarung von Unklarheiten/ Zweifel

Der Kunde hat Unklarheiten bezliglich der TAB oder Zweifel iber Auslegung und Anwendung
der TAB bereits bei der Planung der Kundenanlage, spatestens aber vor Errichtung der Kun-
denanlage durch Rickfrage mit dem FVU zu kléren.

3. Warmebedarf und Warmeleistung

3.1 Pflicht zur Berechnung des Warmebedarfs und der Warmeleistung

Der Kunde hat seinen Warmebedarf und die erforderliche Warmeleistung zur Fernwarmever-

sorgung gemal der folgenden Vorgaben (1) bis (4) zu berechnen:

)
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Technische Anschlussbedingungen fur den Versorgungsbereich , Engelsberg”

Die Berechnung der maximal erforderlichen Warmeleistung [kW] erfolgt nach der jeweils
glltigen Fassung der DIN EN 12831 (Energetische Bewertung von Geb&uden - Verfahren
zur Berechnung der Norm-Heizlast). Die DIN EN 12831 beschreibt ein Berechnungsver-
fahren zur Ermittlung der Warmezufuhr, die unter Normauslegungsbedingungen bend-
tigt wird, um sicherzustellen, dass die erforderliche Norm-Innentemperatur in den Nutz-
raumen der Gebaude erreicht wird.

Die Berechnung des Warmebedarfs erfolgt nach der jeweils giltigen Fassung der DIN
EN ISO 52016 (Energetische Bewertung von Geb&uden - Energiebedarf fir Heizung und
Kihlung, Innentemperaturen sowie fihlbare und latente Heizlasten). Die DIN EN ISO
52016 legt Berechnungsverfahren fir die Ermittlung des Jahresenergiebedarfs fir die
Raumheizung und -kiihlung eines Wohngebaudes oder eines Nichtwohngebaudes oder
Teilen davon fest. Alternativ kann die Berechnung des Warmebedarfs auch entspre-
chend der Vorgaben des aktuell giltigen Gebdudeenergiegesetzes erfolgen. Das mit
dem Standardklima ermittelte Ergebnis muss mit dem Korrekturfaktor des tatsachlichen

Standortes (Klimastation Straubing) korrigiert werden.

Der Warmebedarf fir raumlufttechnische Anlagen ist nach der jeweils glltigen Fassung
der DIN 1946 (Raumlufttechnik) und DIN EN 16798 - 3 (Energetische Bewertung von Ge-
bauden — Liftung von Geb&uden - Liftung von Nichtwohngebaduden - Leistungsanfor-
derungen an Luftungs- und Klimaanlagen und Raumkihlsysteme)) sowie fir die Kéltelast
nach VDI 2078 (Berechnung der thermischen Lasten und Raumtemperaturen (Auslegung
Kdhllast und Jahressimulation) Kihllast und Raumtemperaturen von Raumen und Ge-
bauden) zu ermitteln. Alternativ kann die Berechnung auch nach der jeweils giltigen
Fassung der DIN V 18599 (Energetische Bewertung von Geb&uden) erfolgen.

Der Warmebedarf fur die Trinkwassererwdrmungsanlagen ist nach der jeweilig aktuell

glltigen Fassung der DIN 4708 (Zentrale Wassererwarmungsanlagen) zu ermitteln.

)
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3.2

Pflicht zur Berechnung sonstigen Jahreswéarmebedarfs

Der Kunde hat den Warmebedarf fir andere als die unter Nr. 3.1 angegebenen Zwecke im

Antrag auf Erstellung des Hausanschlusses (Anlage 5 des Anschluss- und Fernwarmeversor-

gungsvertrages) gesondert auszuweisen. Er hat darin zudem auszuweisen, ob und in welchem

Umfang er seinen Warmebedarf unter Nutzung regenerativer Energiequellen decken will und

anzugeben, um welche regenerative Energiequellen es sich dabei handelt.

3.3

4.1

Warmeleistung

Das FVU stellt dem Kunden die vorzuhaltende maximale Warmeleistung bei einer Au-
Bentemperatur von < -16°C zur Verfigung. Bei héheren AulRentemperaturen kann das
FVU die Warmeleistung anpassen. Wegen der Einzelheiten wird auf Nr. 4.2 der TAB

(.Netzvorlauftemperatur”) verwiesen.

Die Hausstation ermittelt und begrenzt den Heizwasser-Volumenstrom aus der jeweils
vorzuhaltenden Warmeleistung abhéngig von der jeweiligen Differenz zwischen Vor-
und Rucklauftemperatur (vgl. Ziffer 3 des als Anlage 2 zu diesen TAB beigeflgten , Da-
tenblatt priméarseitiges Warmenetz” (Nr. 8.2 dieser TAB) sowie Anlage 3 zu diesen TAB
beigeflugten Ubersicht , Temperaturverlauf priméarseitiges Warmenetz” (Nr. 8.3 dieser
TAB)).

Warmetrager

Heizwasser

Als Warmetrager im primarseitigen Warmenetz dient Heizwasser, welches den Anfor-
derungen an das Kreislaufwasser von Industrie- und Fernheizanlagen gemal Arbeits-

blatt AGFW' FW 510 entspricht.

Die aktuellen Analysenwerte des Heizwassers konnen bei Bedarf beim FVU angefordert

werden.

Das Heizwasser kann mit zugelassenen Mitteln eingeférbt sein. Das Heizwasser ist kein

Trinkwasser.

" AGFW | Der Energieeffizienzverband fur Warme, Kalte und KWK e. V., D-60596 Frankfurt am Main

)
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4.2

Netzvorlauftemperatur

Das FVU verandert die primérseitige Vorlauftemperatur des Heizwassernetzes in Abhangigkeit

von der AuBBentemperatur, um so die Warmeleistung dem veranderten Warmebedarf anzu-

passen. Der Verlauf der Netzvorlauftemperatur in Abhéngigkeit von der AuBentemperatur ist

dem in der Anlage 3 , Temperaturverlauf primérseitiges Warmenetz” unter Nr. 8.3 dieser TAB

abgebildeten Diagramm zu entnehmen. Das FVU behalt sich vor, bei technischen Erfordernis-

sen von dem im vorgenannten Diagramm dargestellten Verlauf abzuweichen.

5.1

5.2

5.2.1

Hausanschluss
Hausanschlussleitung

Die Hausanschlussleitung verbindet die Abzweigstelle der Verteilleitung des FVU mit
der Hausstation. Die Hausanschlussleitung verbleibt im Eigentum des FVU. Die techni-

sche Auslegung und Ausfiihrung der Hausanschlussleitung bestimmt das FVU.

Das FVU wird die Hausanschlussleitung vom Abzweig der primarseitigen Verteilleitung
bis zur Hausstation soweit méglich auf kiirzestem Wege verlegen. Das FVU ist berech-
tigt, die Hausanschlussleitung auf einem alternativen langeren Weg vom Abzweig der
primarseitigen Verteilleitung bis zur Hausstation zu verlegen, wenn die Verlegung der
Hausanschlussleitung vom Abzweig der primérseitigen Verteilleitung bis zur Haussta-
tion auf dem kirzest moglichen Weg fir das FVU teurer ist. Besteht der Kunde im Fall
der Nr. 5.1 b) Satz 2 dieser TAB auf die Verlegung auf dem kiirzest méglichen Weg, hat
der Kunde alle zusatzlichen Kosten, welche die im Preisblatt der Fernwarme Engels-
berg GmbH (Anlage 3 des Anschluss- und Fernwarmeversorgungsvertrages) genann-
ten Hausanschlusskosten auf Seiten der Fernwarme Engelsberg GmbH Uberschreiten,
zu tragen. Das FVU wird den konkreten Verlauf der Hausanschlussleitung auf dem

Grundstlick des Kunden mit dem Kunden abstimmen.

Hausstation

Allgemeines

Das FVU ist dafiir verantwortlich, dass die ordnungsgemale Errichtung, Erweiterung,

Anderung und Unterhaltung der Hausstation nach den gesetzlichen und behérdlichen

Bestimmungen und den allgemein anerkannten Regeln der Technik durchgefihrt wird.

)
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9)

Die Hausstation des FVU stellt das Bindeglied zwischen der Hausanschlussleitung und
der Kundenanlage dar und wird vom FVU im Hausanschlussraum des Kunden errichtet.
Sie dient dazu, die Warme vertragsgemal, z. B. hinsichtlich Druck, Temperatur und

Volumenstrom, an die Kundenanlage zu Ubergeben.

Die Hausstation besteht aus der Ubergabestation und der Hauszentrale und enthélt

eine Messeinrichtung zur Erfassung des Warmeverbrauchs.

Die Hausstation wird als indirekter Anschluss ausgefiihrt. Das Heizwasser der Kunden-

anlage ist somit durch die Hausstation vom primaérseitigen Fernwarmenetz getrennt.

Das FVU liefert und montiert die Hausstation. Es legt die Hausstationsbauteile unter
Beriicksichtigung der vom Kunden bestellten maximalen Wéarmeleistung fest. Aus-
schlieBlich das FVU bestimmt iber die Herstellung, Montage, Ergédnzung oder Ande-

rung der Hausstation.

(1) Fir Hausstationen, die bis zum 31.12.2020 errichtet, umgebaut oder erweitert
wurden, gilt: Die Hausstation ist Bestandteil des Hausanschlusses und verbleibt

im unterhaltspflichtigen Eigentum des FVU.

2 Fir Hausstationen, die ab dem 01.01.2021 erstmals errichtet werden gilt: Die
Hausstation - mit Ausnahme des Warmemengenzahlers - geht nach Montage
und Freigabe in das Eigentum des Kunden Uber. Die Hausstation bleibt Be-
standteil des Hausanschlusses. Als Freigabe i.S.v. Ziffer 5.2.1 Buchstabe f) (2) S.
1 gilt der Zugang des vom FVU erstellten und vom Kunden sowie vom FVU un-
terzeichneten ,Inbetriebnahmeprotokolls Warmelbergabestation” beim Kun-
den. Der Warmemengenzahler bleibt im Eigentum des FVU.

Die Anordnung der Anlagenteile der Hausstation ist auf der linken Seite des nachfol-
genden Schaltschemas (Nr. 5.2.2) musterhaft dargestellt und in dieser Form fir die Ver-

tragsparteien verbindlich.

)
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5.2.2 Schaltschema L .
Primarseite, Hausanschluss,

Errichtung/Anderung/Erweiterung durch FVU

Die Verschaltungen und Liefergrenzen kénnen abhéngig vom jeweiligen Anlagenaufbau va-
riieren. Die Anschlussplanung sollte in jedem Fall zwischen einer Fachfirma fir Heizungsbau
und dem Fernwarmeversorgungsunternehmen (FVU) abgestimmt werden.

! Regler .

. 1 Standardausfihrung mit bis zu max. 2 Boiler, Elgentumsgrenze
Eigentumsgrenze 1 direklan Helzkrsis und 1 gemischten Heizkreis gemal 5.2.1 1) (1)
ge m a B 5 2 1 f) (2) I Eine kundenseitige erforderliche Anderung bzw. -

. Erweiterung der Standardausfuhrung (z.B. zusétzliche
Mischerheizkreismodule) ist mit dem FVU im Vorfeld
abzukldren

BUS/Netzwerkkabel

. i
e s et O

p—

. Sekundarseite, Kundenanlage
' Errichtung/Anderung/Erweiterung durch Kunde

Anschluss
an Regler

Anschluss
an Regler
!

Aulien Gihler
{Mordssie)

| Anschiuss an Entwisserung
|
|

KW
Warmetauscher
Brauchwasser
i Anschiuss
Frischwassermodul an Regler

-
I
I
I
| ] KW-Anschiul
| -@ H nach DIN 1388
| ol — Eo—| L=t bel
I
I
I
I
I
I
I
I
I
|

o—H Heizkreis gemischt Heizkreis direkt
M Anschluss Anschluss

| a
| [ an Regler an Regler
I
| A I N
- |
Leitwarte ——-—1 . - | o ey qz: I! |
! H | Anschiuss ! !
B == i
i I E—I | an Entwisssrung Puffer s I 1. I
A e ==l I i | |
Hauseinfiihrung |[4 [ I N | |
[ | H i |
&b ey e B i iy o | | |
— max. - ca | | - -
! : I | I ] |
1 Warmetauscher | o—H H 4 . | I |
. . T | | |
i Heizung | t=<4 @ l | | I I —————— _|
LEGENDE | schluss | 1 1 |
= - an He“ ler 1 L —_
£ Kugehann f_I_) Temperaturfuhler/Thermomatar Vorlaut - primarsaitig I ACHTUNG! L —H__ EDLla_Uf ___:l_l_ o
= = Rucklauf - prmarseitig I Fiir alle heizungstechnischen ——————— _[ _ _Fﬂ.lc_}djl.lf_ _ :|
®  Avsperrventil }’ Manometer Vorlauf - sekundarseitig | Bauteile in der Kundenanlage
O .i) Rucklauf - sekundarseitig | s_ind f:ilie jeﬁeilig:elr; Hitl’wye;jise Kundeninterne Warmeve rteilun g
Sohmutzfiter S Membranausdehnungsgefas E-VerkabelungRegelung jeweiliger Hersteller bei der . .
B | i ! Bussystem | Planung, Installation, Betrieb (N|edertempe ratu I'hEIZLII"IQ}
[‘ﬁl Volumenstromreglar mit N Puinpe TWW = Trinkwamwasser [ und Wartung durch den Kunden
<> Molorsteliventi N " KW = Kaltwasser unter Einhaltung der TAB des
- " FVU zu beriicksichtigen.
é.i. Entleerung bzw. Entluftung L'ﬂ Temperaturw chteribegrenzer Z = Zirkulation o]
= Sicherheitsventi mi 230V Steckdose mil T
- a 5
E\]—I Federbelastung Uberspannungsschutz l: Wermemengenzanier
&) Strangregulierventil l Plattenwarmetauscher X Ruckschlagklappe
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5.2.3 Temperaturregelung

Die Hausstation regelt die Vorlauftemperatur des Warmetrégers auf der Kundenseite. Bei In-
betriebsetzung der Hausstation dient die AuBBentemperatur als FiihrungsgrofBe fur die Vorlauf-

temperatur des Warmetrégers auf der Kundenseite.
53 Inbetriebsetzung Hausanschluss

Die Inbetriebsetzung des Hausanschlusses hat gleichzeitig mit der Inbetriebsetzung der Kun-
denanlage und in Anwesenheit eines Mitarbeiters des FVU, des Kunden selbst und des Hei-
zungsanlagenbauers zu erfolgen. Nahere Informationen dazu sind dem Antrag auf Inbetrieb-
setzung der Hausstation, welcher dem Anschluss- und Fernwarmeversorgungsvertrag als An-

lage 6 beigeflgt ist, zu entnehmen.
6. Hausanschlussraum

a) Der Hausanschlussraum muss jederzeit im Rahmen des dem FVU nach § 16 AVBFern-
warmeV zustehenden Zutrittsrechts fir Mitarbeiter des FVU und dessen Beauftragte

zuganglich sein.

b) Der Hausanschlussraum ist nach der DIN 18012 (Haus-Anschlusseinrichtungen - Allge-
meine Planungsgrundlagen) der begehbare und abschlieBbare Raum eines Gebaudes,
der zur Einfihrung der Anschlussleitungen fiir die Ver- und Entsorgung des Gebaudes
bestimmt ist und in dem die erforderlichen Anschlusseinrichtungen und Betriebsein-

richtungen untergebracht sind bzw. werden.

Anschlusseinrichtung i.S.d. DIN 18012 ist bei der Fernwarmeversorgung die Haussta-
tion. Betriebseinrichtung i.S.d. DIN 18012 ist die technische Einrichtung der Kunden-

anlage, die der Anschlusseinrichtung nachgeordnet ist.

c) Der Kunde hat auf eigene Kosten sicherzustellen, dass der Hausanschlussraum die in
der DIN 18012 beschriebenen Anforderungen erfillt, soweit nicht zwingende bauliche
Grinde eine Abweichung davon erfordern und alle betroffenen Ver- und Entsorgungs-

unternehmen und somit auch das FVU der Abweichung schriftlich zugestimmt haben.
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Insbesondere hat der Hausanschlussraum nach DIN 18012 Nr. 8.1

. uber allgemein zugangliche Raume (z. B. Treppenraum, Kellergang) oder direkt
von auf3en erreichbar zu sein,

. nicht als Durchgang zu weiteren Rdumen zu dienen,

. an der GebdudeauBenwand, durch welche die Anschlussleitungen gefihrt wer-
den, zu liegen,

. mit einer schaltbaren, fest installierten Beleuchtung und mit einer Schutzkontakt-
steckdose versehen zu sein,

. Uber eine Tur zu verflgen, die grof3 genug ist, dass die Anschluss- und Betriebs-
einrichtungen (z.B. Hausstation, Puffer, etc.) von Hand in den Hausanschlussraum
transportiert werden kénnen,

. eine freie Durchgangshohe unter Leitungen und Kanélen von mindestens 1,80 m
aufzuweisen,

. zu verflgen Uber
- eine ausreichende Beleuchtung des gesamtes Raumes und des Zuganges

zum Hausanschlussraum,
- eine Anschlussmoglichkeit (Schutzkontaktsteckdose) fir elektrische Ge-
rate,

- einen Sicherungsabgang vom Elektrohausanschluss.

Der Kunde hat auf eigene Kosten sicherzustellen, dass die Grof3e des Hausanschluss-
raumes so bemessen ist, dass alle Anschlusseinrichtungen und Betriebseinrichtungen,
dazu zéhlen auch die Sparten Wasser, Strom, Entwasserung und Telekommunikation,
unter Beachtung der BetrSichV und des berufsgenossenschaftlichen Regelwerkes ord-
nungsgemal installiert und gewartet werden kénnen (siehe im Einzelnen hierzu
DIN 18012 Nr. 8.2 ,MalBe").

Der Kunde hat die Lage des Hausanschlussraums und seine Abmessungen mit dem
FVU so rechtzeitig abzustimmen, dass er Einwande des FVU bezlglich des geplanten

Hausanschlussraums noch wéhrend der Planungsphase bericksichtigen kann.

Der Kunde hat bei der Festlegung des Hausanschlussraumes innerhalb des Gebaudes
die Mindestanforderungen nach DIN 4108 (Wéarmeschutz und Energie-Einsparung in
Gebéduden) an den Warmeschutz und nach DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) an den
Schallschutz zu beachten. Der Hausanschlussraum sollte nicht neben oder unter Schlaf-
raumen und sonstigen, gegen Gerdusche zu schiitzende Rdume angeordnet sein. Die
einschlagigen Vorschriften Gber Wérme- und Schallddmmung sind einzuhalten. Mon-

tage- und Befestigungsmaterialien im Hausanschlussraum miussen die Anforderungen
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des Schallschutzes erfiillen. Weitere MaBBnahmen, die aufgrund baulicher Gegebenhei-
ten zum Schutz vor Larmbelastigung (Gerausche durch Stromung oder elektrische An-
triebe von Pumpen, Stellmotoren etc.) erforderlich werden, sind vom Kunden auszu-

fUhren.

Der Kunde hat den Schutzpotenzialausgleich (zum Begriff sieche DIN VDE 0100 (Errich-
ten von Niederspannungsanlagen)) und gegebenenfalls erforderliche Elektroinstallati-

onen nach DIN VDE 0100 auf eigene Kosten auszufihren.

Der Kunde hat bei Warmenetzanschlissen sowie bei der Auswahl und Errichtung von
elektrischen Betriebsmitteln zusatzlich die DIN VDE 0100-737 (Errichten von Nieder-
spannungsanlagen - Feuchte und nasse Bereiche und Rdume und Anlagen im Freien)

zu bertcksichtigten.

Der Kunde gestattet dem FVU die Verlegung von elektrischen Leitungen zur Versor-
gung von Bauteilen der Hausstation. Die fur die Versorgung von Bauteilen der Haus-
station erforderliche elektrische Energie wird dem FVU kostenfrei vom Kunden zur Ver-
figung gestellt.

Der Kunde hat auf eigene Kosten daflr Sorge zu tragen, dass der Hausanschlussraum
stets trocken (max. 60 % Luftfeuchtigkeit) und frostfrei ist und die Innentemperatur im
Hausanschlussraum 30 °C nicht Uberschreitet. Sollte der Betrieb von elektronischen
Regel- und/oder Messgeraten der Hausstation und/oder der Kundenanlage eine nied-
rigere Umgebungstemperatur als 30 °C erfordern, hat der Kunde auf eigene Kosten
sicherzustellen, dass die Umgebungstemperatur im Hausanschlussraum diese Tempe-
raturvorgabe(n) nicht unterschreitet. Das FVU wird den Kunden spatestens nach Fertig-
stellung des Hausanschlusses darauf hinweisen, wenn Regel- und/oder Messgerate der

Hausstation eine niedrigere Umgebungstemperatur als 30 °C erfordern.

Der Kunde hat auf eigene Kosten eine ausreichende Be- und Entliftung des Hausan-

schlussraumes sicherzustellen (vgl. Nr. 5.7 der DIN 18012).

Der Kunde hat auf eigene Kosten im Hausanschlussraum eine Entwasserungsstelle zur
Verfigung zu stellen, damit das FVU das Leitungssystem des Fernwarmeanschlusses
bei Bedarf entleeren kann (vgl. Nr. 5.5 der DIN 18012).

Der Kunde ist verpflichtet, die Gesamtanlage (Hausanschlussleitung, Hausstation, Kun-

denanlage) im Hausanschlussraum in einer Weise anzuordnen, dass die Gesamtanlage

samtlichen  Unfallverhitungs- und  Arbeitsschutzvorschriften  entspricht.  Die
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7.1

erforderliche Arbeitsflache zur Errichtung und Bedienung der Gesamtanlage ist jeder-
zeit vom Kunden freizuhalten. Der Kunde hat dem FVU zu gestatten, Betriebsanleitun-
gen und Hinweisschilder an den vom FVU errichtetet Anlagen(teilen) an gut sichtbarer
Stelle anzubringen. Der Kunde ist verpflichtet Betriebsanleitungen und Hinweisschilder
seiner Kundenanlage an gut sichtbarer Stelle im Hausanschlussraum anzubringen. An-
spriche zur Umsetzung der unter Nr. 6 m) dieser TAB aufgestellten Anforderungen

stehen dem Kunden gegen das FVU nicht zu.
Kundenanlage
Allgemeines

Der Kunde hat die Kundenanlage in eigener Verantwortung und auf eigene Kosten zu

errichten, zu betreiben und zu warten.

Die Kundenanlage hat den gesetzlichen Vorgaben, den Vorgaben des Trinkwasserver-
sorgungsunternehmens, den allgemein anerkannten Regeln der Technik, insbeson-
dere den DIN-Normen, den DVGW- und VDI-Vorschriften und der Heizungsanla-

genverordnung zu entsprechen.

Die Kundenanlage hat die in Nr. 7.1 bis 7.11 beschriebene Beschaffenheit aufzuweisen.
Abweichungen sind mit dem FVU abzustimmen und nur zuléssig, wenn das FVU dieser
Abweichung zuvor schriftlich zugestimmt hat. Der Kunde kann gegen das FVU keine
Anspriiche wegen der Umsetzung und/oder Sicherstellung der unter Nr. 7.1 bis 7.12

aufgestellten Anforderungen/MaBnahmen gegen geltend machen.

Seite 11 von 19



Technische Anschlussbedingungen fur den Versorgungsbereich Engelsberg

7.2

Pflicht des Kunden zur Beachtung des Schaltschemas

Die Anordnung der Anlagenteile der Kundenanlage ist auf der rechten Seite in dem unter Nr.

5.2.2 der TAB dargestellten Schaltschema musterhaft dargestellt und in dieser Form fir den

Kunden verbindlich. Der Kunde hat bei Unklarheiten mit dem FVU Ricksprache zu nehmen.

Das Schaltschema dient als Montagevorschlag zur Einhaltung der TAB und ersetzt keine

fachtechnische Planung.

7.3

a)

7.4

Heizwasser

Die Kundenanlage hat mindestens die erforderliche Heizwasserqualitét nach der Richt-
linienreihe VDI 2035, Blatt 1 bis 3 (Vermeidung von Schéden in Warmwasser-Heizungs-
anlagen) dauerhaft einzuhalten (siehe Ziffer 5 der unter Nr. 8.2. dieser TAB beigefligten
Anlage 2). Sollte der jeweilige Hersteller von kupfergeloteten Plattenwarmetauschern
oder der jeweilige Hersteller von anderen Bauteilen der Kundenanlage eine hohere
Wasserqualitat als die nach der Richtlinienreihe VDI 2035, Blatt 1 bis 3 fir das Heizwas-
ser in der Kundenanlage voraussetzen, so hat die Kundenanlage die von diesem Her-

steller geforderte Wasserqualitédt dauerhaft einzuhalten.

Der Kunde hat die Qualitat seines Heizwassers gemé&f den Anforderungen der Richtli-
nienreihe VDI 2035, Blatt 1 bis 3 zu prifen und zu dokumentieren. Weicht die Heizwas-
serqualitdt von den Anforderungen dieser TAB ab, hat der Kunde umgehend techni-
sche MaBnahmen zur Einhaltung der erforderlichen Wasserwerte zu ergreifen und zu

dokumentieren.
Temperaturregelung und Ricklauftemperaturbegrenzung

Als Temperaturregelung der einzelnen Heizkreise sind nur Ricklaufbeimischung und

Einspritzregelung zugelassen.

Bypésse von Vor- zu Riicklauf, Uberstrdmventile sowie jegliche sonstigen Regelungen,
bei denen primérseitiges Vorlaufwasser ohne Abkihlung direkt in den priméarseitigen
Rucklauf gelangen kann (Vierwegemischer, drucklose Verteiler, hydraulische Weichen,

etc.) sind nicht zulassig.

Die Kundenanlage muss so beschaffen sein, dass der Warmetrager beim primérseiti-

gen Rucklauf die im ,Datenblatt primarseitiges Warmenetz”, welches der TAB unter
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Nr. 8.2 als Anlage 2 beigefligt ist, vorgegebene Ricklauftemperatur nicht Gberschrei-
tet.

d) Das FVU kann die an der Hausstation gemessenen primérseitigen Ricklauftemperatur-
werte auf Basis der Leittechnik auswerten und auf diese Weise ermitteln, ob eine un-
zuléssige Ruicklauftemperaturiiberschreitung vorliegt.

e) Das FVU behalt sich ausdriicklich vor, in der Hausstation eine Vorrichtung zur Begren-
zung der Ricklauftemperatur einzusetzen, z.B. in Form eines Durchflussbegrenzers
bzw. Ricklauftemperaturbegrenzers. Sollte das FVU in der Hausstation eine Vorrich-

tung zur Begrenzung der Rucklauftemperatur einsetzen, hat der Kunde dies zu dulden.
7.5  Hydraulischer Abgleich

Der Kunde hat alle an seine Kundenanlage anzuschlieBenden Anlagen geméal den Regelun-
gen der DIN 18380: 2019-09 (VOB Vergabe- und Vertragsordnung fir Bauleistungen - Teil C:
Allgemeine Technische Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen (ATV) - Heizanlagen und zent-
rale Wassererwdrmungsanlagen) hydraulisch abzugleichen und seine hierzu erfolgten Berech-
nungen zu dokumentieren. Er hat zudem die Sicherheitseinrichtungen, die Regelungen, die
Heizungsumwalzpumpen und die voreinstellbaren Thermostatventile zu Uberprifen und ggf.
anzupassen oder auszutauschen. Der Kunde hat auf Verlangen des FVU diese Dokumente dem

FVU vorzulegen.
7.6 Rohrleitungssysteme und Verlegeverfahren

a) Das Verteilungssystem der Kundenanlage ist als Zweirohrsystem auszufiihren. Einrohr-

systeme sind nicht zugelassen.

b) Kurzschluss- oder Uberstrémleitungen zwischen Vor- und Riicklauf sind nicht zugelas-
sen.
Q) Wérmedehnungskompensation und ggf. erforderliche Festpunktkonstruktionen sind

unter Beachtung der Temperaturen in der Kundenanlage auszulegen und auszufihren.

d) In der Kundenanlage ist in der Rucklaufleitung zur Hausstation ein Schmutzfanger mit

Doppelsieb einzubauen. Der Schmutzfénger ist vom Kunden zu warten.

e) Die Warmedéammungen der Rohrleitungen und Armaturen haben die Anforderungen

aus der jeweils glltigen Fassung des Geb&dudeenergiegesetzes (GEG) zu erfillen. Zum
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7.7

Zeitpunkt der Erstellung der TAB-Engelsberg findet das GEG 2020 Anwendung. Das
GEG 2020 ist gultig seit dem 01.11.2020.

Pufferspeicher

Der Kunde hat auf seine Kosten einen Pufferspeicher (Inhalt: mindestens 1.000 Liter) zur Trink-

warmwasser (TWW)-Erwarmung tber ein Frischwassermodul und zur Beheizung einer Nieder-

temperaturheiz (NTH)-Einrichtung (z.B. FuBbodenheizung) inkl. der erforderlichen Regelung

und sonstiger Bauteile in der Kundenanlage funktionstlchtig zu installieren und eigenverant-

wortlich zu betreiben. Andernfalls ist die primarseitige Versorgungssicherheit des Netzes nicht

gewahrleistet.

7.8

a)

7.9

Heizflachen

Der Kunde hat durch ausreichende Dimensionierung der Heizflachen sowie durch sorg-
faltiges Einregulieren der Kundenanlage die Einhaltung der vereinbarten max. primér-

seitigen Rucklauftemperatur zu gewéhrleisten.

Die Wéarmeleistung der Heizflachen ist in Abhangigkeit von den gewahlten Heizmittel-
und Raumtemperaturen durch den Kunden zu planen.

Bei der Planung und der Installation der Kundenanlage ist zu beachten, dass die max.
Anlagenricklauftemperatur der Kundenanlage um die Gréadigkeit des Warmeubertra-
gers kleiner gewahlt werden muss, als die max. zuldssige Rucklauftemperatur gemaf3
Datenblatt Anlage 2 , Datenblatt primérseitiges Warmenetz” (Nr. 8.2 dieser TAB).

Bei Auslegung der Kundenanlage ist zu bertcksichtigen, dass

- die Temperaturdifferenz zwischen Vorlauf primér und Vorlauf sekundar etwa 5K
sowie

- die Temperaturdifferenz zwischen Ricklauf priméar und Ricklauf sekundar etwa 2 K
betragt.

Trinkwassererwarmungsanlage
Die Trinkwassererwarmungsanlage ist durch den Kunden zu planen und so zu erstellen
und zu betreiben, dass die Wassertemperatur in der Kundenanlage so hoch bleibt,

dass die Trinkwarmwasserversorgung hygienisch unbedenklich ist und gleichzeitig die

im , Datenblatt primérseitiges Wérmenetz”, welches der TAB unter Nr. 8.2 als Anlage
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2 beigefugt ist, angegebene maximal zuldssige primérseitige Rucklauftemperatur nicht

Uberschritten wird.

b) Die Trinkwassererwdrmungsanlage muss auch bei niedrigster primérseitiger Vorlauf-
temperatur (min. 70°C bei > + 6°C AuBBentemperatur) ohne Beeintrachtigung betrie-
ben werden kénnen. Nr. 4.2 (, Netzvorlauftemperatur”) der TAB ist dabei zu bertick-

sichtigen.
7.10  Armaturen
Die Armaturen der Kundenanlage und insbesondere deren Dichtungssysteme mussen fir die
Betriebsbedingungen der Kundenanlage hinsichtlich Druck-, Temperatur- und Wasserqualitat
geeignet sein.

7.11  Werkstoffe und Verbindungselemente

Fur die Auswahl der Werkstoffe, Verbindungselemente und Bauteile sind die Druck- und Tem-

peraturverhaltnisse sowie die Wasserqualitat der Kundenanlage mal3gebend.
7.12 Inbetriebsetzung Kundenanlage

Die Inbetriebsetzung der Kundenanlage hat gleichzeitig mit der Inbetriebsetzung der Haus-
station und in Anwesenheit eines Mitarbeiters des FVU, des Kunden selbst und des Heizungs-
anlagenbauers zu erfolgen. Néhere Informationen dazu sind dem Antrag auf Inbetriebsetzung
des Hausanschlusses, welcher dem Anschluss- und Fernwarmeversorgungsvertrag als Anlage

6 beigefugt ist, zu entnehmen.
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8. Anlagen

8.1 Anlage 1: Berechnung Wassermenge (fur Warmetrager bis 95 °C)

Die fur den Kunden zur Verfliigung gestellte primérseitige Heizwassermenge berechnet sich

nach folgender vereinfachter Formel.

V [m3/h] = 0,86 x Q [kW] / (Tw. — TrL)

Beispielrechnung

Priméar-Vorlauftemperatur [Tv] 70 °C
Primar-Rucklauftemperatur [Tri] 40 : °C
Primar-Temperaturspreizung 30 K =Kelvin
Faktor 0,86 m3K/ kW h
Dichte 1.000 kg/m3
Verrechnungsleistung (bestellte Warmeleistung) [Q] 10 kW
Volumenstrom [V] ca. 0,29 m3/h
NormauBBentemperatur (ATy) -16 - °C
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8.2  Anlage 2: Datenblatt priméarseitiges Warmenetz

Das FVU ist zur Anderung der technischen Werte berechtigt, wenn die Warmebedarfsdeckung
des Kunden nicht beeintréchtigt wird oder die Versorgung aus technischen Griinden nicht an-
ders aufrecht erhalten werden kann oder dies gesetzlich oder behérdlich vorgeschrieben wird.

Versorgungsbereiche bis 95 °C Vorlauftemperatur

1. Durchfluss / Anschlusswert (vereinfachte Formel)
V[m3/h] = 0,86 x Q [kW]/ dt [K]

2. Betriebsdriicke des Heizwassers bezogen auf 529 m ii. NHN
Auf Anfrage beim FVU erhéltlich

3. Temperatur des Heizwassers Primérseite (FVU):
Vorlauftemperatur: ~ mind. 75 °C bei < -5 °C AuBentemperatur (AT), max. 95
°C
mind. 70 °C bei > +6 °C AuBentemperatur (AT)
gleitend von 75 °C bis 70 °C bei > -5 °C bis < 6 °C AT

Rucklauftemperatur:  max. 40 °C fur installierte Kundenanlagen in einem
Gebaude, fir das die Baugenehmigung am
01.01.2016 oder spater erteilt wurde.
max. 55 °C fir installierte Kundenanlagen in einem

Gebaude, fir das die Baugenehmigung vor dem
Jahre 2016 erteilt wurde.

4. Wirmemedium (Kreislaufwasser) - Qualitat Primarseite (FVU):
Richtwerte der Wasserqualitdt nach AGFW aus Regelwerk FW510 fir
salzarme Betriebsfahrweise

Elektr. Leitfahigkeit:  >30-100 uS/cm

Aussehen: klar, frei von suspendierten Stoffen
pH-Wert: 9,0-10,5
Sauerstoff: < 0,05 mg/L

Harte (Erdalkalien): < 0,02 mmol/L

5. Heizwasser-Qualitat Sekundarseite (Kundenanlage):
Erforderliche Wasserqualitat nach der Richtlinienreihe VDI 2035, Blatt 1 bis 3
zur Vermeidung von Schaden in Warmwasserheizanlagen

6. Hinweis:
Alle Anlagenteile, die ohne Druckminderung und -absicherung vom primaren
Heizwasser durchflossen werden, sind nach PN 16 auszulegen und mussen
flr eine max. zulassige Temperatur von 95 °C abgenommen sein
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8.3  Anlage 3: Temperaturverlauf priméarseitiges Warmenetz

Primarseitiges Warmenetz
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HINWEIS:
Waurde in einem Gebaude, fir das die Baugenehmigung vor dem Jahre 2016 erteilt wurde,

die Kundenanlage installiert, wird eine primarseitige Ricklauftemperatur von max. 55 °C
geduldet.

Fur Kundenanlagen welche in einem Gebdude, fur das die Baugenehmigung am
01.01.2016 oder spater erteilt wurde gilt, dass die Kundenanlage eine primarseitige
Racklauftemperatur von max. 40 °C sicherzustellen hat.

WICHTIG:

Die Auslegung der Kundenanlage zur dauerhaft gesicherten Einhaltung der geforderten
primarseitigen Rucklauftemperatur im Betrieb ist mit dem FVU im Vorfeld technisch
abzustimmen.
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Fernwdrme Engelsberg GmbH
Rathausplatz 1, 84549 Engelsberg

T 08634 620722
F 08634 6207922
E fernwaerme@engelsberg.de

Offnungszeiten:

Dienstag bis Donnerstag 9 bis 12 Uhr
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